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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg zestawy desek tarasowych i elementow

uzupetniajacych systemoéow 4DECK PREMIUM i 4DECK DUO (oznaczenie typu wyrobu), produkowane
przez GLOBAL-BIZNES Sp. z 0.0, ul. Gérczewska 222/69, 01-460 Warszawa, w zakltadzie produkcyjnym

w Chinach.

Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupeiniajacych systemu 4DECK PREMIUM obejmuje

nastepujgce wyroby:

a) deski kompozytowe PREMIUM, wg rys. A1, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i miatu
drzewnego z dodatkami modyfikujgcymi, pokryte okleing PVC, o wymiarach przekroju
138 x 23 mm, w kolorach: braz (ciemny braz), grafit (antracyt) i jasny szary, charakteryzujace sie
masg liniowg 2,94 kg/m + 5%, okreslong wg normy PN-EN 15534-1:2014,

b) elementy uzupetniajgce PREMIUM:

deski startowe, wg rys. A2, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i mialu drzewnego
z dodatkami modyfikujgcymi, o wymiarach przekroju 138 x 23 mm, charakteryzujgce sie masg
liniowa 3,65 kg/m + 5%, okreslong wg normy PN-EN 15534-1:2014,

legary, wg rys. A3, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i miatu drzewnego z dodatkami
modyfikujgcymi, o wymiarach przekroju 50 x 28 mm, charakteryzujace sie masa liniowa
1,16 kg/m £ 5%, okreslong wg normy PN-EN 15534-1:2014,

listwy katowe, wg rys. A4, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i miatu drzewnego
z dodatkami modyfikujacymi, o wymiarach przekroju 50 x 50 mm,

klipsy montazowe, wg rys. A5, wykonane ze stali nierdzewnej, gatunku 1.4301 wg normy
PN-EN 10088-1:2014, wraz z wkretem ze stali nierdzewnej, o $rednicy nominalnej @ 3,8 mm,
klipsy startowe, wg rys. A6, wykonane ze stali nierdzewnej, gatunku 1.4301 wg normy
PN-EN 10088-1:2014, wraz z wkretem ze stali nierdzewnej, o $rednicy nominalnej @ 3,8 mm,
klipsy tworzywowe, wg rys. A7, wykonane z kompozytu polipropylenu i polietylenu wraz
z wkretem ze tali nierdzewnej, o $rednicy nominalnej @ 3,3 mm.

Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupeiniajgcych systemu 4DECK DUO obejmuje
nastepujgce wyroby:

a) deski kompozytowe DUQO, wg rys. A8, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i miatu drzewnego
z dodatkami modyfikujacymi, o wymiarach przekroju 148 x 23 mm, w kolorach: brgz (ciemny braz),
grafit (antracyt) i jasny szary, charakteryzujace sie masa liniowg 2,73 kg/m * 5%, okreslong
wg normy PN-EN 15534-1:2014,

b) elementy uzupetniajgce DUO:

legary, wg rys. A9, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i mialu drzewnego z dodatkami
modyfikujgcymi, o wymiarach przekroju 50 x 28 mm, charakteryzujace sie masa liniowa
1,08 kg/m % 5%, okre$long wg normy PN-EN 15534-1:2014,

listwy katowe, wg rys. A10, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i miatu drzewnego
z dodatkami modyfikujacymi, o wymiarach przekroju 50 x 50 mm,

listwy cokotowe, wg rys. A11, wykonane z kompozytu polietylenu (PE) i miatu drzewnego
z dodatkami modyfikujgcymi, o wymiarach przekroju 70 x 10 mm,
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klipsy montazowe, wg rys. A12, wykonane ze stali nierdzewnej, gatunku 1.4301 wg normy
PN-EN 10088-1:2014, wraz z wkretem ze stali nierdzewnej, o $rednicy nominainej @ 3,8 mm,
- klipsy startowe, wg rys. A13, wykonane ze stali nierdzewnej, gatunku 1.4301 wg normy
PN-EN 10088-1:2014, wraz z wkretem ze stali nierdzewnej, o $rednicy nominainej @ 3,8 mm,
- klipsy tworzywowe, wg rys. A14, wykonane z kompozytu polipropylenu i polietylenu wraz
z wkretem ze tali nierdzewnej, o $rednicy nominalnej @ 3,4 mm.

Ksztaft i wymiary wyrobéw wchodzacych w skiad zestawéw 4DECK PREMIUM i 4DECK DUO
podano w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw nietolerowanych kompozytowych i tworzywowych elementéw
uzupetniajacych odpowiadajg klasie tolerancji v wg normy PN-EN 22768-1:1999, a stalowych elementow
uzupetniajacych — klasie tolerancji m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestawy desek tarasowych i elementéw uzupeilniajacych systeméw 4DECK PREMIUM
i ADECK DUO sg przeznaczone do wykonywania podiég na zewnatrz pomieszczen (tarasy, werandy,
balkony, pomosty, nawierzchnie wokét basenéw zewnetrznych, itp.).

Zestawy desek tarasowych i elementdéw uzupeiniajacych systeméw 4DECK PREMIUM
| 4DECK DUO, montowane na podiozach klasy A1 lub A2 reakcji na ogieh wg normy
PN-EN 13501-1:2019, zostaly sklasyfikowane w klasie Cns-1 reakcji na ogien wg normy
PN-EN 13501-1:2019 oraz jako trudno zapalne, na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 22019 ., poz. 1065, z pozniejszymi zmianami).

Deski kompozytowe systeméw 4DECK PREMIUM i 4DECK DUQ nalezy ukiada¢ na legarach,
rozmieszczonych w rozstawie mierzonym w $wietle nie wiekszym niz 350 mm.

Elementy zestawu objetego niniejsza Krajowa Oceng Techniczna nalezy ukiadaé z zachowaniem
spadku w kierunku odprowadzania wody nie mniejszego niz 1%.

Deski nalezy uktadac prostopadle do legaréw. przy zachowaniu odstepu od &cian i innych statych
elementow, np. stupdw, wynoszacego co najmniej 10 mm. Pomiedzy krawedziami czotowymi elementéw
powinna by¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokoéci 10 mm. Legary mocuje sie do stabilnego
podioza za pomoca tacznikow rozporowych, w sposéb umozliwiajacy odptyw wody miedzy legarami. Deski
tarasowe mocuje si¢ do legaréw za pomoca klipséw montazowych i wkretéw o $rednicy nominainej
© 3,8 mm, zgodnie z instrukcjg producenta.

Spos6b mocowania elementéw systeméw 4DECK PREMIUM i 4DECK DUO do poditoza nie jest
objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna.

Zestawy wyrobow objete niniejsza Krajowa Ocena Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym dla okre$lonego obiektu z uwzglednieniem:

- polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

- postanowien niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;,

- Instrukcji montazu, opracowane] przez producenta i dostarczanej odbiorcom.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe zestawdw desek tarasowych i elementdéw uzupeiniajgcych systemoéw
4DECK PREMIUM i 4DECK DUO oraz metody ich oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. | Zasadnicze charakterystyki Wiskclwodcl udytkowe Metody oceny
4DECK PREMIUM 4DECK DUO
1 2 3 4 5
1 Odchylki wymiarow desek
tarasowych i legarow, mm:
— diugosci +20
— szerokosci 2,0
— grubosci catkowitej +1.5
- grubosci $cianki gornej +1.5
— grubosci scianki dolnej +1.5
2 Prostoliniowos¢ krawedzi, <10
mm/m -
3 Krzywizna poprzeczna, mm <05
4 Odpornos¢ desek na
uderzenie ciatem twardym o .
przy energii 7 J, w temp. !
+23°Ci-20°C
5 Odpornos¢ na warunki
wilgotne okreslona spadkiem warto$¢ srednia < 20
wytrzymatosci na zginanie po warto$¢ pojedyncza < 30
cyklach wilgotnosciowych, %
6 Wiasciwosci desek przy
zginaniu (rozstaw podpdr
350 mm):
— sita niszczaca, N — strona goma:
warto$¢ srednia PN-EN 15534-1:2014
2 4500 PN-EN 15534-4:2014
wartos¢ $rednia wartos¢ pojedyncza
2 3300 24300
wartos¢ pojedyncza | — strona dolna:
2 3000 wartos¢ srednia
24800
warto$¢ pojedyncza
2 4600
— ugiecie przy obciazeniu wartosc srednia wartosc srednia
500 N, mm <20 =20
wartos¢ pojedyncza warto$¢ pojedyncza
<25 <25
— wytrzymatos¢ na zginanie, — strona géma:
MPa > 25 =30
— strona dolna:
=34
- mc_:du{ ;preiysioéci przy > 3000 > 3000
zginaniu, MPa
T Specznienie po 28 dniach
zanurzenia w wodzie o temp.
(+20 £ 2)°C, %:
— w kierunku dtugosci warto$¢ srednia < 0,4
.............................................. wartos¢ pojedyncza<06 |
— w kierunku szerokosci wartosc¢ srednia < 0,8
______________________________________________ wartos¢ pojedyncza<12 |
— w kierunku gruboéci warto$¢ srednia < 4
wartos¢ pojedyncza < 5
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c.d. tablicy 1
Poz. | Zasadnicze charakterystyki Wisteiwobel vaytows Metody oceny
4DECK PREMIUM 4DECK DUO
1 2 3 4 5
8 ?::L?;‘L“:;sfv p‘foﬁgig’:?g:m ,_ wartoé¢ §rednia < 7,0 PN-EN 15534-1:2014
(+20 £ 2)°C. % ; wartosc¢ pojedyncza < 9.0 PN-EN 15534-4:2014
9 Wspotczynnik liniowej
rozszerzalnosci cieplne) ; .
desek, w zakresie temperatur $5.10° PN-EN1770:2000
-20 + 80°C, K
10 Odpornoé¢ na starzenie ;
et s s st o
AEap" po i =
napromieniowania: 4P’35E3£%
— kolor: brazowy s15 892-2.
(metoda A)
— kolor: grafit =28 :
£ PN-EN 15534-4:2014
— kolor: jasny szary <20
11 Odpornos¢ podtogi na poslizg - strona géma:
(powierzchnia mokra), PTV: >36 =38 PN-EN 15534-1:2014
— strona dolna: CEN/TS 15676:2007
242
12 Zdolnos¢ utrzymania
tacznikdw (nosnosc . .
lqcznikéw na przeciaganie). klipsy stalowe klipsy tworzywowe | B
Okreg_ona- (ukiad legar - Klips — wkret)
- silg niszczacg, N | = 500 2 800
| — wytrzymatoscig na
i przeciaganie, MPa i 270
13 | Odpornos¢ podtogi na PN-EN 1195:1999
obcigzenie dynamiczne (worek o masie 30 kg
(rozstaw podpor 2700 i Srednicy 250 mm,
350 mm), Nm uderzenie w $rodku
rozstawu legarow)
14 Klasyfikacja w zakresie 1) g
reakgji na ogief Ca-s1 PN-EN 13501-1:2019
"' na podtozach klasy A1 lub A2 reakcji na ogier wg normy PN-EN 13501-1:2019

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w sktad zestawow 4DECK PREMIUM i 4DECK DUO powinny byé¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajacy
niezmiennosc ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢

nazwe | adres siedziby producenta,

- nazwa | oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
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wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpia
zmiany surowcow, skiadnikoéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji
i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
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Poszczeg6lne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne musza by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4, Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje;
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) odchytek wymiardw,
b) prostoliniowosci krawedzi,
c) krzywizny poprzecznej,
d) masy liniowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci desek na uderzenie,
b) wiasciwosci desek przy zginaniu,
C) specznienia,
d) nasigkliwosci,
e) odpornosci podtogi na poslizg,
f) zdolnosci utrzymania tgcznikow (nosnosci facznikow na przecigganie),
g) reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwo$é badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadzigj
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowe;
kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata,

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1 jest pozytywna oceng wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawéw desek tarasowych i elementéw uzupetniajacych
systemow 4DECK PREMIUM i 4DECK DUO, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym
z postanowien Oceny, majg wptyw na spefnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrob bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
Z poZniejszymi zmianami) zestawy wyrobow, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
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i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZMO01-02580/20/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy zestawow desek tarasowych z tworzywa
WPC, Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB.

2. 02580.1/20/Z00NZM. Raport klasyfikacyjny. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri wg PN-EN
13501-1:2019. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

3. 02580.2/20/Z00NZM. Raport klasyfikacyjny. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN
13501-1:2019. Zaktad Badan Ogniowych ITB.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badarn. Zachowanie sie konstrukcyjnych
poszy¢ podfogowych

PN-EN 1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikéw do drewna na
przeciaganie

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badari. Oznaczanie wspéiczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1. Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 15534-1:2014 Kompozyty wytworzone z materialéw na bazie celulozy i tworzyw

termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wibknem naturalnym (NFC)). Czesé

1: Metody badar przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobéw



10/14

l.l.”
ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1 N EE

PN-EN 15534-4:2014

PN-EN 13501-1:2019

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 4892-2:2013

PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724-3:2003
CEN/TS 15676:2007

Kompozyty wytworzone z materialbw na bazie celulozy | tworzyw
termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wiéknem naturalnym (NFC)). Czes¢
4: Specyfikacje profili podiogowych i plytek

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien

Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiarow liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrodla $wiatla
Czesc¢ 2. Lampy ksenonowe fukowe

Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 2. Pomiar barw

Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 3. Obliczanie réznic barwy

Wood flooring. Slip resistance. Pendulum test
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Rysunek A3. Legar PREMIUM
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Rysunek A7. Klips tworzywowy PREMIUM z wkretem
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Rysunek A10. Listwa katowa DUO
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Rysunek A14. Klips tworzywowy DUO z wkretem

Zatacznik A do Krajowe) Oceny Techniczne] ITB-KOT-2021/1817 wydanie 1



