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OPIS TECHNICZNY: KEMPAS
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NAZWA | POCHODZENIE

Nazwa polska:
Rodzina:
Pochodzenie:

Kempas
Fabaceae
Azja potudniowo-wschodnia

OPIS DREWNA
Biel: biato-zétto-brazowy, wyraznie oddzielony
Twardziel: z6ttobrazowa

Przebieg wtdkien:
Tekstura:

WEASCIWOSCI DREWNA

ukfad prosty lub pasiasty
$rednio gtadka do szorstkiej

Gestosé (drewno $wieze): 1050 kg/m3

Gestosc (drewno o wilgotnosci 12%): 880 kg/m3

Skurcz styczny: 6,6%

Skurcz promieniowy: 4,8%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 66 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 113 N/mm2

Modut sprezystosci: 23000 N/mm?2

Punkt nasycenia wtékien: 34%

OBROBKA

Pitowanie: tatwe, ale wymaga duzych sit
Suszenie: wolne, ryzyko odksztatcen

taczenie/zbijanie:

dobre, wymaga nawiercania

Wykonczanie: dobre
ODPORNOSC

Grzyby: trwate
Termity: trwate
Owady: trwate

Naturalna odpornosé:

klasa 2 odporne (wedtug Normy Europejskiej)
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Kempas wykazuje wysoka naturalng odpornosc na biodegradacje i obejmuje 4 klase uzytkowania (drewno w statym
kontakcie z gruntem lub stodka wodg) ; Drewno pobiera wode z otoczenia i rozszerza sie podczas deszczowe;j
pogody oraz oddaje wode i kurczy sie w czasie goragcych letnich dni ; drewno stosowane na zewnatrz narazone jest
na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego moze patynowaé oraz zmienia¢ swoje wymiary - s3 to naturalne
procesy zachodzgce w drewnie ; kontakt z suchym lub zmieszanym z woda: cementem, wapnem moze
spowodowac zasinienia i uszkodzenie drewna ; naturalnymi cechami sg : duze i mate pin holes (otwory po
owadach; owady bytuja wytacznie w drewnie zywym) oraz przebarwienia, zywica, krzem, drzazgi i seki ; drewno jako
produkt naturalny w przeciwieristwie do towardw imitujgcych drewno, charakteryzuje sie zréznicowang strukturg i
kolorystykg w obrebie tego samego gatunku i partii gotowego produktu. Pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wdwczas
srebrzysta powtoka nie majaca wptywu na obnizenie parametréw technicznych drewna i proces starzenia
biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca sie regularne
stosowanie specjalnych olejéw pielegnacyjnych przeznaczonych na zewnetrzne konstrukcje drewniane. Renowacja
tarasu powinna by¢ wykonywana dwa razy w roku (przed i po zimie).

UWAGI

Wady dopuszczalne: pekniecia, kieszenie zywiczne, seki, biel, $lady po obrébce mechanicznej. Skret wtdkien,
czotowe pekniecia, réznice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna (1,5 cm na 1mb) oraz inne odksztatcenia nie sa
traktowane jako wada drewna.

Deska tarasowa Kempas jest produktem w 100% naturalnym i higroskopijnym. Drewno pobiera wode z otoczenia i
rozszerza sie podczas deszczowej pogody oraz oddaje wode i kurczy sie w czasie goracych letnich dni. Rzeczywista
szerokos$¢ i grubos¢ deski moze rézni¢ sie do okoto 6% od wymiaréw z faktury. Drewno KEMPAS patynowad,
odksztatcaé sie, pekaé oraz zmieniaé swoje wymiary - s3 to naturalne procesy drewna i nie moga podlegad
reklamacji. Drewno nie jest materiatem jednolitym i kazda deska posiada indywidualne cechy, w zaleznosci od
warunkdéw, w jakich dane drzewo rosto. Nawet w drewnie pochodzgcym z tego samego zrédta moga wystepowad
rézne ustojenia oraz kolorystyka.

PRZECHOWYWANIE DESEK | PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

Deski powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach a jezeli nie jest to mozliwe, nalezy je $cisnac
pasami i/lub réwnomiernie obcigzy¢. Nie wolno desek przechowywac luzem. Moze to skutkowac ich wypaczeniem i
wykreceniem.

Montaz desek tarasowych nalezy przeprowadzaé zgodnie ze sztukg budowlang. Materiat nalezy sprawdzi¢ przed
montazem. Wszelkie uszkodzenia i niezgodnosci nalezy zgtosié¢ Sprzedawcy. Rozpoczecie prac oznacza akceptacje
stanu technicznego materiatu. Wskazane jest aby montaz zostat przeprowadzony przez specjalistyczng ekipe
monterska.

MONTAZ

Taras mozna montowac na:

- wylewce betonowej,

- na konstrukcji stalowej, drewnianej lub aluminiowej,
- na wspornikach regulowanych z tworzyw sztucznych.

Podtoze musi byé ptaskie i stabilne z zachowanym spadkiem 1cm na 1m w kierunku przeciwnym do $cian budynku.
Takie utozenie deski zapewnia optymalny odptyw wody z tarasu - woda nie zalega ani na deskach ani pod nimi.
Legaréw nie mozna zagtebia¢ w betonie. Nalezy zachowac identyczng odlegto$¢ miedzy legarami. Desek nie wolno
mocowaé ani klei¢ bezposrednio do powierzchni. Pod deskami i wokét desek nalezy zostawi¢ szczeliny
wentylacyjne. Podtoze nalezy wykonac z ogdlnie przyjetymi przepisami budowlanymi i sztukg budowlang
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Deske tarasowa z drewna egzotycznego nalezy montowac na legarach o gestosci zblizonej do gestosci deski.

Legary konstrukcyjne muszag by¢ zamocowane do podtoza w sposdb stabilny. Rozstaw legaréw jest uzalezniony od
grubosci deski. Przy desce o przekroju 21x145 rozstaw osi legaréw powinien wynosi¢ 40-45cm natomiast przy
desce 25x145 rozstaw powinien wynosi¢ 45-50cm.

Nalezy pamigta¢ o naturalnym procesie zmiany objetosci drewna narazonego na warunki atmosferyczne. Dylatacje
pomiedzy deskami powinna wynosi¢ (w zaleznosci od wilgotnosci przez ostatnie 14 dni) 4-7mm. Jedli przez
kilkanascie dni przed montazem panowata sucha pogoda nalezy zachowac mniejsze dylatacje. Jesli przez
kilkanascie dni przed montazem panowata wilgotna pogoda, nalezy zachowaé mniejsze dylatacje.

Na kazdym potgczeniu deski i legara nalezy uzyé dwdch wkretéw o dtugosci przynajmniej dwukrotnie wiekszej od
grubosci deski. Przed przykreceniem deski nalezy wywierci¢ otwory prowadzgce wkret.

OCHRONA | PIELEGNACJA

Stata pielegnacja polega na usuwaniu zanieczyszczen przy uzyciu delikatnej szczotki. W sezonie zimowym nalezy na
biezgco usuwaé $nieg zeby nie dopuszczajgc do powstania warstwy lodu. Pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych drewniane deski tarasowe podlegajg naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy.
Powstaje wéwczas srebrno-szara powtoka nie wptywajaca na parametry techniczne desek. Zeby zapobiec temu
procesowi nalezy regularnie olejowa deski sSrodkami do impregnacji drewna.

WILGOTNOSC

W momencie dostawy wilgotnos¢ desek musi oscylowac w zakresie 18 + 2. Maksymalnie w przypadku 5% dostawy
wilgotno$é moze sie rézni¢ o 3%. Na skutek zmian wilgotnosci powietrza moze doj$¢ do zmiany wilgotnosci
drewna, a tym samym réwniez momentalnych rozmiaréw gotowego produktu w chwili dostawy.

REKLAMACJE

Wszystkie, ewentualne roszczenia nalezy sktadaé przed rozpoczgciem montazu i w mozliwie jak najkrétszym czasie
od chwili odbioru. Przystgpienie do montazu oznacza akceptacje stanu wizualnego materiatu oraz jakosci
technicznej desek. Deski docinane lub poddane jakiejkolwiek obrébce nie podlegajg reklamacji lub zwrotowi.
Wszelkie ewentualne btedy dotyczace klasyfikacji jak i odchylenia w zakresie wilgotnosci desek od przedstawione;j
powyzej normy uwazane sg za wady widoczne. Momentem decydujgcym o ocenie jakosci jak i wilgotnosci jest
moment przekazania towaru odbiorcy. Sprzedawca nie moze udzieli¢ gwarancji na wady (gtéwnie zmiany
wilgotnosci), ktére powstaty podczas dalszego przechowywania oraz przemieszczania towaru. Wszelkie,
ewentualne reklamacje powinny byé zgtoszone w formie pisemnej wraz z zatgczong dokumentacja fotograficznag
kazdej reklamowanej deski po obydwu stronach.
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